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经济技术开发区茶高山连接绕城高速段

道路工程水土保持方案的审批意见

昆明经济技术开发区建设管理有限公司委托云南良友科技工程有限公司编制的《昆明经济技术开发区茶高山连接绕城高速段道路工程水土保持方案报告书（报批稿）》收悉（下称《方案》）。经审查，该项目符合法律法规规定，依据专家意见，审批意见如下：

一、昆明经济技术开发区茶高山连接绕城高速段道路工程（以下简称“项目”）位于昆明经济技术开发区出口加工区及信息产业基地内，行政区划隶属洛羊街道办事处大冲社区居委会，南起于建成的云霞路与晨光路交叉口，北止于东绕城高速，道路ZHU线全长约997.02m，红线宽度30m，双向四车道，设计时速30km/h，道路等级为城市次干路。道路与东绕城高速通过5匝道搭接，匝道全长1302.762m，匝道设计速度均为30km/h。建设内容主要包括新建道路、桥梁、排水、边坡防护、交通、照明、景观绿化等工程，周边对外交通道路包括东绕城高速、云霞路、晨光路等，能满足项目施工期间运输要求，交通较为便利。
项目总占地面积13.39公顷，其中永久占地13.17公顷，临时占地0.22公顷。本项目共计开挖土石方54.69万立方米；共计回填土石方2.19万立方米；产生余方52.50万立方米，余方中2.78万立方米表土运至老山箐弃土消纳场由弃土场管理方单独堆放，后期用于弃土场绿化覆土，一般土石方47.53万立方米运至老山箐弃土消纳场堆放，一般土石方2.19万立方米运至清水片区246号新建道路工程利用，工程不单独布设弃渣场。项目建设后期植被绿化覆土全部来源于自身剥离表土，无需外购土石方。

项目建设总投资39178.08万元，其中土建投资为15000万元。本项目总工期5年，已于2021年8月开工，预计于2026年7月完工。
项目区所在地经开区（呈贡区）不属于国家级、省级、市级水土流失重点治理区和重点预防保护区，但项目区属于滇池区级水土流失重点预防区且位于县级及以上城市区域，根据水土流失防治标准等级，本项目水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。
二、《方案》编制规范，依据充分，水土流失防治目标和责任范围明确，水土保持措施总体布局及防治措施可行，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T505434-2018）等技术规范规程及标准的要求，基本达到方案编制要求。

三、基本同意水土流失防治责任范围面积为13.39公顷。
四、基本同意水土流失预测内容及方法，经预测，本项目建设可能造成新增土壤流失量为445.08吨。

五、基本同意水土保持防治措施体系和总体布局，主要防治措施为工程措施、植物措施及临时措施。
六、基本同意水土保持监测的内容、方法、时段、频次及监测点的布设。

七、基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。建设单位需要缴纳水土保持补偿费为93730元（征收面积133900平方米，征收标准为0.7元/平方米，不足一平米按一平米计算）。

八、基本同意《方案》中拟定的防治目标。防治目标值为水土流失治理度达97%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率达94%，表土保护率达95%，林草植被恢复率达96%，林草覆盖率达23%。

九、基本同意水土保持措施施工组织和进度安排。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照《方案》实施进度的要求抓紧落实资金、监理、监测、管理等保证措施，将本《方案》的有关内容纳入工程施工管理中，认真落实水土保持“三同时”制度。

（二）加强施工组织及管理。各类施工活动要严格控制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表。做好表土的剥离和综合利用，施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并防护，禁止随意倾倒，施工结束后对施工迹地应进行清理平整和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）每个季度向水行政主管部门报告一次水土保持方案实施情况，并主动接受水行政主管部门的监督检查。

（四）在项目开工前，应当自行或者委托有关机构开展水土保持监测，并及时向各级水行政主管部门提交监测季度报告、年度报告及总结报告。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）本项目的地点、规模等发生重大变化时，应及时补充或者修改水土保持方案，并报原审批单位审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，也须原审批单位批准。

十一、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收，并向我局报备。自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批意见、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；水土保持设施未经验收或者验收不合格，本项目不得投产使用。

附件：水土保持方案特性表

附件：水土保持方案特性表

	项目名称
	昆明经济技术开发区茶高山连接绕城高速段道路工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省
	云南省
	涉及地市
	昆明市
	涉及县
	经济技术开发区

	项目规模
	城市次干路
	总投资（万元）
	39178.08
	土建投资（万元）
	15000

	动工时间
	2021年8月
	完工时间
	2026年7月
	设计水平年
	2027年

	工程占地（hm2）
	13.39
	永久占地（hm2）
	13.17
	临时占地（hm2）
	0.22

	土石方量（万m3）
	挖方量
	填方量
	借方量
	弃方量

	
	54.69
	2.19
	/
	52.50

	重点防治区名称
	滇池区级水土流失重点预防区

	地貌类型
	斜坡剥蚀残丘地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤类型
	红壤
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积(hm2)
	13.39
	土壤容许流失量[t/（km2•a）]
	500

	水土流失预测总量（t）
	634.46
	新增水土流失量（t）
	445.08

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级标准

	防治目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	23

	防治措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	路基工程区
	主体：路基工程区表土剥离12000m3、透水砖7332m2、雨水管网1452m、一体化泵站1座、混凝土边沟1300m
	
	主体：临时土质排水沟125m，集水池2个，洗车池1座

新增：现有排水沟铺土工膜200m2，临时排水沟1925m，彩钢板拦挡520m2，临时拦挡480m，临时覆盖2200m2

	
	桥梁工程区
	主体：表土剥离1200m3
	
	新增：沉沙池2口

	
	边坡工程区
	主体：表土剥离14800m3、骨架护坡67704m2，浆砌石截水沟3940m，混凝土排水沟7190m
	主体：三维网植草护坡29680m2
	主体：无纺布覆盖2500m2

	
	绿化工程区
	主体：表土剥离2400m3
	主体：园林绿化15198.89m2
	新增：临时覆盖15200m2

	
	临时施工营地
	主体：表土剥离700m3
	主体：园林绿化2200m2
	主体：临时砼排水沟150m

	投资（万元）
	1899.88
	952.07
	47.90

	水土保持总投资（万元）
	2989.59
	独立费用
	73.60

	监理费（万元）
	6
	监测费（万元）
	48.86
	补偿费（万元）
	9.37

（93730.0元）

	方案编制单位
	云南恒成工程设计咨询有限公司
	建设单位
	昆明经济技术开发区建设管理有限公司

	法人代表
	戴其淑
	法人代表
	陈浩

	地址
	云南省昆明市盘龙区东华街道办事处瑞鼎城1栋707室
	地址
	云南省昆明市经济技术开发区春漫大道12号

	联系人及电话
	岳奎
	联系人及电话
	付亚雄

	传真
	
	传真
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	




