[bookmark: _GoBack]附件：水土保持方案特性表

	项目名称
	经开区支流沟渠清污分流—铁路机修厂大沟
溢流防控调蓄工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省（市、区）
	云南省
	涉及地市或个数
	昆明市
	涉及县或个数
	经济技术开发
区

	


项目规模
	净用地面积 0.84hm2，总建筑面积 2691. 14m2， 均为地下面积，建设内容主要包括新建溢流 防 控 调 蓄 池 一 座 （ 设 计 调 蓄 池 容 量 为 20000m3）及相关配套设施、格栅间、配套用 房、 出水阀门井、进出水管、绿化及相关配 套设施等。综合指标为：建筑密度 32. 14% ， 容积率 0.32 ，绿化率 80.95%。
	
总投
资
（万
元）
	


8203.51
	

土建投资（万
元）
	


5758.2

	动工时间
	2023 年 9 月
	完工时间
	2025 年 5 月
	设计水平年
	2026

	工程占地（hm2)
	0.84
	永久占地（hm2)
	0.15
	临时占地（hm2)
	0.69

	土石方量（万 m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	5.23
	1.16
	0.3
	4.37

	重点防治区名称
	\

	地貌类型
	低山丘陵地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度侵蚀

	防治责任范围面积(hm2)
	0.84
	容许土壤流失量
（t/km2•a）
	500

	土壤流失预测总量（t）
	210.93
	新增土壤流失量
（t）
	187.24

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级

	
防治
目标
	水土流失治理度
（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率
（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	23

	

防治措施及 工程量
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	主体：道路硬化区：表土 剥离 0.01 万 m3 、雨水管 网 185m；绿化区：表土 剥离 0.03 万 m3 ；管网工 程区：表土剥离 0.01 万 m3。
	主体：绿化区：园林 绿化 0.50hm2 ；边坡 工程区 ： 撒草绿化 0.09hm2。
新增：管网工程区撒 草绿化 0.09hm2。
	主体：建构筑物区：基坑外围排水 426m ，沉砂 池 1 个；
新增：道路硬化区：车辆清洁设施 1 套；绿化景
观区： 临时覆盖 1240m2 ；边坡工程区： 密 目网 临时覆盖 5. 13m2 ；管网工程区：密 目网临时覆盖 407m2。

	投资（万元）
	4.80
	93.34
	6.48

	水土保持总投资
（万元）
	148. 11
	独立费用（万元）
	19.14

	监理费（万元）
	4.40
	监测费（万元）
	21.52
	补偿费（万元）
	0.59（5880 元）

	分省措施费（万元）
	0
	分省补偿费（万元）
	0

	方案编制单位
	云南博露环保科技有限公司
	建设单位
	昆明经济技术开发区水务有限
公司

	法定代表人
	张世超
	法定代表人
	和丽宇

	地址
	云南省昆明市盘龙区拓东街道办事处 东风东路 84 号国联大厦 9 楼 9-A 号
	地址
	中国（云南） 自由贸易试验区 昆明片区经开区洛羊街道办事 处信息产业基地春漫大道 12 号

	邮编
	650051
	邮编
	650217

	联系人及电话
	张世超\
	联系人及电话
	樊琛 \

	传真
	\
	传真
	\

	电子信箱
	
	电子信箱
	\




